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Details:
96260	� Trades-Marker® Dry (+1 graphitminen  )
96264	 Starter Pack (96260 + 96263)
96281	 Schweissen Starter Pack (96260 + 96267) 
96261	� Display: x20 (96260), x10 (96262), x10 (96263)
96269	� Schweissen Display:  

x20 (96260), x10 (96267), x10 (96268)
96280	� Mix Display: x20 (96260), x5 (96267), x5 (96268),  

x3 (96262), x3 (96263), x2 (96265), x2 (96266)

TRADES-MARKER® 
DRY

Tiefloch-Marker für  
schwer zugängliche Stellen

TRADES-MARKER® DRY ist ein automatischer 
Graphit-Fallminenstift mit dünner, extralanger 
Spitze. Der komplett aus Metall gefertigte Stift 
ist deutlich robuster als Kunststoffstifte und 
verfügt über einen genialen, äußerst praktischen 
integrierten Minenspitzer und Halteclip. Er kann 
ebenfalls mit Farbminen auf hellen oder dunklen 
Oberflächen oder mit Minen für Schweißen Silver-Streak®  
und Red-Riter® verwendet werden.

•	Dünne, extralange Spitze (45 mm), optimal für schwer zugängliche 
Stellen (Markierungen auf tiefliegenden Oberflächen, in 
Befestigungslöchern)

•	Spitze, Gehäuse und Halteclip (um den Stift am Hemd oder an der 
Hose zu befestigen) aus Metall garantieren Haltbarkeit und Robustheit 
für den professionellen Gebrauch

•	Automatischer Minenvorschub: Ein einfacher Druck auf den  
Druckknopf schiebt die Mine um 2 mm nach vorn

•	Praktisch, da der im Druckknopf integrierte Minenspitzer stets zur 
Hand ist und eine präzise Linienführung ermöglicht

•	Leicht austauschbare Mine: Druckknopf losschrauben, neue Mine 
einlegen, Druckknopf wieder festschrauben (Farbminen müssen vor 
dem Einlegen angespitzt werden)

•	Schreibt und markiert auf allen Oberflächen und Materialien dank 
vierter Minenarten zum Nachfüllen: Graphit- oder Farbminen für 
Merhzweckmarkierungen oder Silver-Streak® et Red-Riter® Minen für 
Schweissen)

•	Verwendet Minen mit einem Durchmesser von 2,8 mm und ist mit 
allen anderen Ersatzminen auf dem Markt kompatibel

Oberflächen:
•	Stahl und Eisen
•	Aluminium
•	Edelstahl 
•	Stein

•	Fliesen
•	Keramik
•	Bauholz
•	Glas
•	Kunststoff
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TRADES-MARKER® 
DRY

Die Nachfüllminen  
für Merhzweckmarkierungen  

und für Schweissen

Markal TRADES-MARKER® DRY Graphit- oder Farbminen 
schreiben und markieren auf allen Oberflächen und Materialien. 
TRADES-MARKER® DRY mit Silver-Streak® und Red-Riter® 
Schweißminen hinterlässt die Markierungen, die gegen 
Schweißbrenner resistent sind und im Gegensatz zu Speckstein 
abriebfest sind und nicht verbrennen. Diese Minen sind ideal für 
feine Linienmarkierungen während der Metallvorbereitung und 
-verarbeitung geeignet. Die gut sichtbaren Markierungen leuchten 
beim Schneiden oder Schweißen.

•	Graphit- oder Farbminen — Schreibt und markiert auf allen 
Oberflächen und Materialien (staubige, raue, glatte, fettige, feuchte, 
dunkle...). Temperaturbereich < 40°C

•	Silver-Streak® Nachfüllminen — Einzigartiger reflektierender 
Markierstrich, perfekt zum Schweißen. 

•	Red-Riter® Nachfüllminen — Rote Mine perfekt zum Schweißen und 
Anwendung auf Aluminium, Edelstahl und anderen Leichtmetallen. 

•	Haltbare und hitzebeständige Markierungen halten länger als 
Specksteinkreide. Ideal für den sicheren Einsatz auf allen Metallen: 
sauber, fettig oder rostig. Nur zur Verwendung mit Markal Trades-
Marker® Dry.

•	Ø = 2,8 mm, L = 125 mm.

•	Silver-Streak® und Red-Riter®: In den USA hergestellt.

Details:
96262	 Nachfüllminen (x6 Graphit  )
96265	 Nachfüllminen (x6  )
96266	 Nachfüllminen (x6  )
96263	 Nachfüllminen (x2 Graphit , x2 , x2  )
96267	 Silver-Streak® Nachfüllminen (x6 )
96268	 Red-Riter® Nachfüllminen (x6 )




